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Händler

Pongratz Trailer-Group GmbH
A-8712 Proleb - Köllach 50
Tel. 03842 - 811 44, Fax DW 40
www.pongratz-anhaenger.com
office@pongratz-anhaenger.com

FPA 230/12 G-STK
Stahlanhänger gebremst, kompakte Baureihe
vordere und hintere Bordwand klappbar,
im Set mit Aufsatzwände 360 mm, Flachplane und Stützrad

n �Gesamtgewicht: 1300 kg
n Lademaße: 2230 x 1250 x 360 mm

Set-Angebot

 e 1649,-

EPA 206/12 G-STK 
Stahlanhänger auflaufgebremst, massive Baureihe,
vordere und hintere Bordwand klappbar, im Set mit 
Aufsatzwände 600 mm, Flachplane und Stützrad
n �Gesamtgewicht: 1000 kg 
n Lademaße: 2010 x 1250 x 385 mm

� e 1799,-

EPA 230/12 T-STK
Zweiachs-Stahlanhänger auflaufgebremst, massive Baureihe, 
vordere und hintere Bordwand klappbar
n �Gesamtgewicht: 1600 kg 
n �Lademaße:  

2230 x 1250 x 385 mm  � e 1999,-

Set-Angebot

LPA 206 G-STK 
Stahlanhänger gebremst, leichte Baureihe, im Set mit Aufsatzwände 
360 mm, Flachplane und Stützrad

n �Gesamtgewicht: 900 kg 
n �Lademaße: 2010 x 1075 x 355 mm � e 1199,-

Set-Angebot

LPA 206 U-B 
Stahlanhänger ungebremst, leichte Baureihe

n �Gesamtgewicht: 750 kg 
n �Lademaße: 2010 x 1075 x 350 mm � e 499,-

Sonderangebot

Sonderangebot

Feuer-
verzinkt!

Stapler

Aufnahme 

serienmäßig
auch Adapter  

für Fronthydraulik 

lieferbar

Silver Bull
Hydraulische Lade-Kipptransportmulde

Type
Lademaße innen 

mm
Nutzlast 

kg
Preis e

inkl. MWSt.

KM 180 1800 x 1210*1 (1050*2) x 500 bis 2500 1.949,-

KM 200 2000 x 1210*1 (1050*2) x 500 bis 3000 1.999,-

KM 220 2220 x 1210*1 (1050*2) x 500 bis 3500 2.099,-

Serienmäßige Grundausstattung:
n 2-Zylinder-System, doppelwirkend, Druckkraft bis 7,5 Tonnen
n �Stapleraufnahme für Gabelmaß maximal 125 mm breit und 50 

mm stark
n �durchgehende Einhänge-Konsole für Ackerschiene
n �4 starke Formrohrstützen stabilisieren die Verwindungen und 

dienen zusätzlich zur Aufnahme diverser Aufbauten
n �rückwärtige Bordwand fast senkrecht abklappbar oder oben 

auspendelbar;  
vorne zusätzlich als erhöhte Stirnwand aufsteckbar (Schutzschild)

n �hinten seitlich extrem verstärkte Schneidekeile
n �Scheuerleiste aus extrem harten Sonderstahl
n �4 starke Anbindebügel außen sowie 6 im Innenraum verschweißt
n �Anbaubock sowie Kippermulde aus Sonderstahl feuerverzinkt
n �Kippneigungswinkel 83°

*1 bis zur Schürfleiste; *2 bis Ladebordwand innen


